ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл. 13 ал.2 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, във връзка с проектно предложение на ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО за кандидатстване по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

І. Предмет на заданието
Предмет на заданието е „Изготвяне на  технически проект на 3бр. стационарни наблюдателни пожароизвестителни пунктове , ведно с количествено-стойностни сметкиза” за ранно оповестяване на горски пожари с местоположение и височина указани от възложителя. 

II. Общо описание на поръчката
ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО  има намерение да кандидатства с проектно предложение по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" по Ос 2 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 1000 евро. Максималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по проекта, е левовата равностойност на 5 000 000 евро. Съгласно Наредба № 20 от 07.07.2008 г.  ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО се намира в територии класифицирани като гори със среден риск от горски пожари съгласно приложение № 1 на наредбата и е допустим бенефициент за извършване на превантивни дейности срещу пожари. С оглед на изпълнение на противопожарните мероприятия, заложени в ЛУП на ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО и покритие на максимален териториален обхват, възложителят ще кандидатства с проект за превенция и ранно оповестяване на горски пожари като за целта е необходим технически проект, отговарящ напълно на изискванията на ЗУТ, Закона за горите и наредба № 20 от 07.07.2008 г.
Съгласно дефиницията по Наредба № 20 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. „наблюдателен пункт” е специално построена и оборудвана наблюдателна кула или помещения за следене и оповестяване при възникване на горски пожари. За да е допустимо кандидатстването по мярката е необходимо заявлението за подпомагане да съдържа технически проект за изграждането, одобрен от РДГ и съпроводен с количествено - стойностни сметки (КСС и на електронен носител).
ІIІ. Обхват на проекта
Територията, предмет на проекта, обхваща 1478.251 (хиляда четиристотин седемдесет и осем декара и двеста петдесет и един квадратни метра) горски фонд собственост на  ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО.
ІV. Цел на проекта
Основната цел на проекта е въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от горски пожари на територията на ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО. Целта на проектното предложение, част от което ще бъде и обектът на настоящата публична покана, е осигуряването на непрекъсната високотехнологична защита на определена зона от територията собственост на  ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО, съобразно степента на пожароопастност и с минимално покритие от 5 км. срещу горските пожари. За максимална защита, системата следва да осигури ранно известяване на горски пожари и въвеждане на електронна система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда. Тя трябва да е предназначена за  дистанционен пожарен мониторинг на горските масиви и трябва да осигурява автоматизация на процеса за контролиране и установяване на посоката на развитие на пожарите и съответно предприемането на ефективни действия на ранен етап от възникването на пожар, което ще позволи бърза намеса и погасяване, както и избягване на щети и драстично намаляване на разходите по погасяване на пожара. По време на пожаропогасяването, системата трябва да е в състояние да предостави информация и инструменти, които ще подпомагат лицата и организациите, отговорни за борба с огъня, да направят правилните решения и ще повиши сигурността на екипите, които ще бъдат непосредствени участници в гасенето на пожара. Системата следва да има възможност да получава, обработва и съхранява данни от метеорологичните станции, радиационни сензори и др.Тя трябва да е наземна, напълно автоматизирана система за превенция на горски пожари, съставена от център за управление и локални станции.
Конкретни цели:
1. Разработване на система за откриване, ранно предупреждение и известяване за горски пожари; 
2. Намаляване на щетите от горски пожари;
3. Превенция на риска за хората, участващи в гасенето на горски пожари.
V. Изисквания към проекта - минимални функционални и технологични изисквания към съоръженията, включени в техническия проект за системата за пасивно пожаронаблюдение в територии от горския фонд.

1. Общо описание и минимални изисквания към системата
Системата за автоматично откриване на пожари трябва да предоставя на потребителя цялостно решение за наблюдение, ранно откриване, определяне на месторазположението, прогнозиране и управление на погасяването на горски пожари.

2. Общо описание: 
     Системата се състои от контролен център (разположен в помещение предоставено за целта от Община Хаджидимово,  с 24 – часово наблюдение и необходимото обурудване)   и 3бр. наблюдателни съоръжения за откриване на горски пожари, разположени на територия от общински горски фонд. Всяко съоръжение трябва да анализира непрекъснато на 360º околността, като обработва и съхранява информация за отчетените събития. След като огънят е открит, трябва да бъде подадена аларма в Центъра за управление с точна позиция, характеристики, видео и изображение. Системата за автоматичното откриване, наблюдение и борба с горските пожари трябва да бъде съобразена със спецификата на горския фонд, описана подробно в лесоустройствения проект на ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО и да отчита особеностите на релефа, климата, почвите и растителността, както и различната степен на пожароопастност на отделните райони и отдели. За целта на проекта са предоставени следните терени, където ще бъдат монтирани 3бр. пожаро-известителните пунктове, а именно:

· Имот № 000374  в землището на с.Абланица;
· Имот № 000398  в землището на с.Абланица;
· Имот № 000397  в землището на с.Абланица;

· Имот № 000085 в землището на с.Петрелик;

· Имот № 000149 в землището на с.Петрелик;

· Имот № 000188 в землището на с.Илинден;
3.Основни характеристики на системата за детекция на пожари: 
3.1. Изисквания за типа, вида и обема данни, които да се получат от наблюдаемия район: базата от данни трябва да е от тип SQL релационна или друга с еквивалентна функционалност;

3.2. Информацията предоставена от съоръжението трябва да има възможност за импорт в Extensible Markup Language (XML).

3.3. Изисквания към стандарта на пренос на данни: типът на  телекомуникационно оборудване и начинът на свързване  трябва да демонстрира минимална пропускателна  способност, достатъчна за пренос на видео изображение с минимални параметри 320 x 240 пиксела в реално време и параметри на инфрачервената камера в диапазона Спектрален обхват минимум 1,5 микрометра. 

3.4. Възможност за използване на различни алтернативи за пренос на данни, дори и мобилна мрежа.

3.5. Съоръжението трябва да следи в реално време на всички метеорологични показатели на околната среда.

3.6. Изисквания към съоръжението за защита от посегателства, природни бедствие и т.н. 

3.7. Захранване - автономно или друго с минимална мощност, осигуряващо непрекъснат режим на работа. Безотказност на функциониране на всички компоненти 7 дни в седмицата 365 дни в годината.

3.8. Достъпност – трябва да бъде предвиден оптимален вариант за достъп до точката, на която е разположена наблюдателната кула.

3.9. При проектиране на съоръжението следва да се предвиди и срок за обслужване - периодичност, обем, и т.н.

3.10. Изисквания към контролния център - контролният център трябва да предостави всички необходими технологични средства за правилно функциониране на системата
3.11. Изисквания за задължителна автономна работа на съоръжението при загуба на свързаност - съоръжението задължително следва да може да работи напълно функционално и при загуба на свързаността с контролният център. 

3.12. Изисквания към обработката на получените данни - сигнализация, визуализация на данните, обобщение и история на данните и т.н. - получените данни от съоръжението, трябва да бъдат визуализирани в системата по възможно най – подробен и пълен начин, с цел свеждане на времето за реакция до минимум. 

3.13. Поддържане на база данни със сигнали

3.14. Откриване на пожари на разстояния минимум 5 км в радиус 

3.15. Всички конфигурационни параметри трябва да могат да се управляват от всяко работно място с връзка към мрежата, при наличието на съответните права на достъп

3.16. Системата трябва да позволява отдалечен хардуерен рестарт, дори при загуба на свързаност.
4. Технически спецификации
Всяка система за ранно оповестяване на горски пожари трябва да има поне следните компоненти:

4.1. Носеща конструкция, осигуряваща висока видимост и стабилност

4.2. Захранване с възможност за автономно, независимо от електропреносната мрежа, електрозахранване. Консумацията на енергия на системата е важна спецификация, тъй като в повечето случаи няма да има възможност за присъединяване към електро преносната мрежа на Република България. Източниците на захранване, трябва да бъдат изчислени за непрекъсната работа на системата, през цялата година.

4.3. Комуникационна свързаност с Центъра за управление и съоръжението за наблюдение.

4.4. Термовизионна и охранителна камера с прецизни системи за управление.

4.5. Метеорологична станция
4.6. Сигнално-охранителна система за осигуряване на защита от посегателство над системата

4.7. Блок за управление към съоръжението за наблюдение. Той трябва да позволява контрол и управление на всички компоненти на кулата. 

4.8. Контролен център за управление. Контролния център следва да бъде снабден с цялото необходимо оборудване, софтуер и хардуер за правилното и непрекъснато функциониране на системата за превенция на горски пожари. 
VI. Изисквания към съдържанието и обема на техническия проект.

1. Фази на проектиране.
Инвестиционният проект ще бъде възложен и изработен еднофазно във фаза технически проект, като в бъдеще остава възможността възложителя да възложи преработката на техническия в работен проект, в случай че сложността във функционално, технологично и/или инсталационно отношение го налага. 
2. Съдържание на проектната документация
Обхват на инвестиционния проект по проектни части: 
Технически проект:

* Част „Геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка);
* Част „Конструктивна” 

* Част „Електро”, вкл. Техническа спецификация на оборудването
* Част проектно-сметна документация

* Обща обяснителна записка

Всяка проектна част на техническия проект, предмет на настоящата публична покана, следва да съдържа:

1. чертежи, по които може да се изпълняват СМР в подходящи мащаби;
2. обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходните данни;

3. изчисления, обосноваващи проектните решения. 

Количествена и стойностна сметка се обособяват в част сметна документация.

Изходни данни и документи. 
Изходните данни и документите, необходими за изработването и одобряването на проекта, предоставени от възложителя:
1. Скица (виза) за проектиране;
а) местоположението на пътната връзка на обекта към съответния път горски и/или път от републиканската или общинската пътна мрежа;

б) връзките с други мрежи на техническата инфраструктура, когато това се налага от спецификата на обекта;

2. Данни за точното местоположение и височина на наблюдателните пунктове.
3.Геодезическата, картната, плановата и кадастралната основа, в т.ч. геодезически мрежи, респ. изходни точки и репери, които са необходими за проектирането и строителството; 

4. Акт/удостоверение за собственост на терена.
Изходните данни и документи са приложени към  настоящото задание за проектиране.
VII. Нормативни изисквания.
Техническият проект следва да бъде изготвен в съответствие с изискванията на:

1. Закона за устройство на територията 

2. Закона за горите и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.

3. Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

4. Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройството на отделните видове територии и устройствени зони.

5. Закона за защитените територии.

Техническият проект да се предаде в 3 (три) екземпляра в графичен вид и на електронен носител и да съдържа описаните по-горе проектни части.

